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Verbindliche Norm Mafe in mm Ausgabe 2009
(ersetzt zusammen mit NEM 310 Ausgabe 2009 die NEM 310 Ausgabe 1977)

Diese Norm ist Grundlage fir die Herstellung und Prifung von Gleisen, Weichen und Kreuzungen.
Sie gilt fur Gleisanlagen mit Mindest-Bogenradien nach NEM 111. Die NMRA-Normen S 3, S 4 und
die NMRA-Empfehlung RP 25 wurden soweit wie moglich bertcksichtigt.

Die MaRe weichen von den malstablichen Verkleinerungen des Vorbildes im Interesse der
Betriebssicherheit ab.
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Die waagrechten MaRe dieser Norm werden an den senkrechten Kanten der Schienenprofile gemessen.

Maltabelle

SpurV\zl)eite G c?d EY S =) HO
Nenr?we max min max 2 max min max ) min max min
6,5 6,7 5,9 6,0 5,6 5,1 5,2 0,7 0,75 0,6
9 9,2 8,1 8,2 7.8 7,2 7,3 0,8 0,9 0,9
12 12,2 11,0 11,1 10,7 10,0 10,1 0,9 1,0 1,0
16,5 16,8 15,3 15,5 15,0 14,0 14,2 1,1 1,3 1,2
225 | 22,8 20,9 21,1 20,5 19,3 19,5 1,4 1,6 1,4
32 32,3 30,0 30,3 29,4 28,0 28,3 1,7 2,0 1,6
45 45,3 43,1 43,4 42,5 411 41,4 1,7 2,0 1,6
64 64,4 61,6 61,8 60,9 59,1 59,3 2,3 2,5 2,0

Anmerkungen

1) Das Anstreben dieser Werte flhrt zur gré3tmaoglichen Vorbildnahe.

2) Im geraden Gleis ist der Nennwert anzustreben; er gilt stets als Minimalwert. Bei kleinen Radien in
Gleisen und Weichen kann eine Spurerweiterung zweckmaRig sein, wenn Fahrzeuge mit einem grofRen
festen Achsabstand verkehren sollen.

3) Die Begrenzung C,, gilt nur im kritischen Bereich des Radlenkers.
Um die Grenzwerte fiir die Leitweite C einzuhalten, ist eine beliebige Aneinanderreihung der Grenzwerte
der Herzstuckrillenweite F und des Leitflachenabstandes S nicht zuldssig.
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4)

Die Begrenzung En.« gilt bei Leitschienen, wie sie bei Gleisbogen mit kleinen Radien verwendet
werden, bei Schutzschienen auf Bricken, in den Rillen der Bahnibergange, fur die abliegenden
Weichenzungen (siche NEM 124) und fur die Enden der Fligelschienen der Weichen, damit die
Ruckenflachen der Rader nicht an der Rillenkante anlaufen. Besteht diese Rille jedoch innen aus einer
Schiene entgegengesetzter Polaritadt, z.B. die abliegenden Weichenzunge, soll E ,x um 0,2 mm
verringert werden.

Die Begrenzung F,.x am Herzstlick darf Giberschritten werden, wenn ein Spurkranzauflauf (Rad lauft auf
dem Spurkranz statt auf der Laufflache) vorgesehen ist.

Die Einhaltung der maximalen Rillenweite am Herzstiick gestattet den gemeinschaftlichen Betrieb mit
Radern, deren Spurkranze eine unterschiedliche Héhe D (nach NEM 310) haben.

Werden infolge der Schragstellung der Radsatze im Rillenbereich Erweiterungen Uber das Mald F
hinaus notwendig bzw. muss aus dem gleichen Grund der Wert S verkleinert werden, so darf das
Minimum der Spurkranzhoéhe D nur 0,1 kleiner sein als das Maximum. Die Rillentiefe H,ax darf dann nur
2 Hnin + 0,1 sein. Gleisstiicke mit vergrofierter Rillenweite F sind fiir Fahrzeuge mit Radern nach
NMRA-Standards nicht geeignet.

Die notwendige Rillenweite F am Herzstiick wird durch die Schragstellung der Rader im Gleisbogen
bestimmt. Es gelten folgende Richtwerte:

R >55G: Minimales Mal F

R > 42 G: Mittelwert von Fmin und Fmax

R > 30 G: Maximales MalR F

R <30 G: Besondere Ermittlung von F, wenn Fahrzeuge mit groRem festen Achstand verkehren.

Aulerhalb der Herzstiickrillen gilt am Radlenker: Fr = G - C und in freien Rillen: F' = G - E.

Hmin gilt nur fiir die Tiefe der Rillen am Herzstiick. Im Ubrigen ist eine Tiefe H' > 1,3 H unter SO
einzuhalten. Die Kanten der nichtmetallischen Herzstiicke sollen 0,1 unter SO liegen.
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