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Normes Européennes de Modélisme 

Attelage unifié pour l'échelle TT 

NEM 
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Recommandation Cotes en mm Edition 2007 

1. Description 
La tête d'attelage est composée d'un corps de base à mâchoire et d'un crochet mobile se 
soulevant. La tête d'attelage doit être mise dans le boîtier NEM 358. Les têtes d'attelage des deux 
véhicules sont identiques. La position accouplée constitue une liaison ferme et rigide. 

2. Caractéristiques de fonctionnement 
- Accouplement automatique lors de l'accostage des véhicules 
- Le fonctionnement à "tampons joints" est possible si le boîtier est guidé cinématiquement 

selon la NEM 352.  
- Le désaccouplement est obtenu en soulevant les deux crochets d’attelage, ceci est réalisé 

par un dispositif dételeur se trouvant dans l'axe de la voie qui soulève les boucles des 
crochets d'attelages.  

- Il n'y a pas la possibilité de pré-dételer ni de retirer un véhicule du train par simple 
soulèvement. 
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4. Protection légale 
Lors de l'utilisation de cette norme, il faut tenir compte de sa protection légale par brevet. 

                                                 
1) Cette cote est impérative dans le cas d’un boîtier guidé cinématiquement en vue de l’attelage court. 


